YT-RGU系列回馈装置 用户手册
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序言

感谢您购买和使用YT-RGU系列电能回馈装置。


YT-RGU系列电能回馈装置是采用最新工艺的MCU控制器和电力电子技术生产制造的高性能传动节能产品，目前已经广泛应用于电梯、起重、矿山提升机、离心机、油田抽油机、风力并网发电等各种场合。

YT-RGU系列电能回馈装置可以把电机调速等过程中所产生的再生电能回馈到电网，避免了采用常规能耗式制动单元因电阻发热而造成的能量损耗，从而达到可观的节能效果，也可以实现风力、太阳能等的并网发电。该系列产品内部已经安装有电抗器和噪声滤波器，可以直接接驳电网，不会对电网和周边的电器设备造成干扰。

本手册提供了产品安装配线、参数设定、故障诊断和日常维护等的一些注意事项。为确保能正确安装及操作YT-RGU系列回馈装置，发挥其优越性能。请在装机之前详细阅读本应用手册。

本手册是随机赠送的附件，请妥善保存及交给该机器的使用者。

安全信息

在开箱时，请认真确认：

产品是否有破损；

本机铭牌的标识是否与您的订货一致；

本公司的产品制造与包装出厂方面已经经过严格检验，若仍发现某种遗漏，请速与本公司或供货商联系解决。

1.1 安全定义

	[image: image1.bmp]
	表示若不遵循所指出的内容进行操作，可能会对操作和使用者人身安全产生损害。

	[image: image2.bmp]
	表示若不遵循所指出的内容进行操作，可能会对设备产生损害或产品无法运行。

	[image: image3.bmp]
	如何更好的使用产品以及取得更好使用效果的一些提示。


1.2安装和配线注意事项
	[image: image4.bmp]

	必须由具有专业资格的人进行配线作业 否则有触电的危险。

安装和接线时，必须把回馈装置和与之相连接的变频器等其它设备断电，并等待10分钟以上时间，确认各相关设备内部电容上所存储的电量泄放完毕再进行操作，以确保安全。

必须将回馈装置的接地端子可靠接地 否则有触电的危险。

	[image: image5.bmp]

	回馈装置的直流母线正、负极不能接反，否则将无法工作甚至造成回馈装置本身和相关设备损坏，并有火灾危险。

应该将回馈装置安装到通风良好的场合，否则可能会造成设备无法正常工作甚至损坏。


 1.3使用注意事项

	[image: image6.bmp]

	通电后，回馈装置内部各部件就带有危险的高电压，如果人体直接接触将极其危险，甚至危及生命。

	[image: image7.bmp]

	避免将螺钉、垫片等金属物品掉入回馈装置内部，否则会有引起设备损坏的危险。

使用过程中应确保机箱箱盖合好。


1.4其它
	[image: image8.bmp]

	机器报废应按工业废物处理，严禁焚烧，否则可能会有爆炸的危险。


产品型号与规格

2.1 型号规格

	规格型号
	额定电流

(A)
	峰值电流

(A)
	最大适配功率

（kW）

	YT-RGU通用型回馈装置 KC=10%（*1）

	YT-RGU-4030N3
	10A
	33A
	30KW

	YT-RGU-4045N3
	12A
	45A
	45KW

	YT-RGU-4055N3
	14A
	66A
	55KW


表2.1  YT-RGU系列回馈装置的型号规格

注：

*1：通用型回馈装置的最大适配功率是指所需制动转矩为100%且单次回馈时间小于20S、使用率小于10%时的最大电机功率。

*2：电梯专用型回馈装置的最大适配功率是指满足电梯正常使用条件下所能匹配的最大电梯功率。

*3: 矿山专用回馈和通用高端回馈中660V电压等级的装置,没有操作面板,通过设备面盖上的观察孔来看回馈是否工作,从观察孔看到内部6个红色发光二极管亮时,回馈装置正在回馈工作,否则回馈装置没工作。AC660V电压等级的回馈装置，出厂默认动作电压为DC1050V。
2.2 产品技术规格

	项目
	规范

	电源
	电网电压
	三相220V/380V/660V（视型号而定）

	
	电网频率
	45Hz~65Hz

	控制
	电流控制方式
	直接电流控制方式

	
	输出控制方式
	直流母线电压预测控制

	
	回馈起始电压
	*600~680V（可通过软件设置）或连续可调

	
	风扇控制
	*42℃开启/38℃关闭或一直开启

	
	过热保护
	70℃

	
	数字输入端口
	*1个，功能可以通过软件设置 

	
	数字输出端口
	*1个，功能可以通过软件设置 

	
	运行记录
	*单次回馈工作时间、总回馈时间等记录

	
	通信接口
	*可扩展

	显示
	状态指示
	*电源指示、故障指示、保险丝熔断指示、回馈状态指示等

	
	运行监控
	*直流母线电压、内部温度、输入/输出端口状态、回馈工作时间、总工作时间等

	
	设定
	*功能号、数据

	
	故障
	*10次故障状态记录

	环
境
	安装场所
	室内、海拔不大于1000m，无阳光直射，无导电性粉尘及腐蚀性气体

	
	环境温度
	-10~40℃，通风良好

	
	环境湿度
	90％RH以下（不结露）

	
	振动度
	0.5g以下 


表2.2 产品技术规格

2.3 产品安装尺寸

2.3.1 YT-RGU系列回馈装置的外形尺寸

[image: image9.jpg]il




（图2.1）YT-RGU系列回馈装置的外形尺寸
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（图2.4）YT-RGU系列回馈装置操作面板的外形

2.3.2 机械参数表

	型号
	A

(mm)
	B

(mm)
	H

(mm)
	W

(mm)
	D

(mm)
	安装孔

(mm)
	重量

(kg)

	YT-RGU-4030N3
	120
	490
	502
	200
	228
	6
	14

	YT-RGU-4045N3
	
	
	
	
	
	
	14

	YT-RGU-4055N3
	
	
	
	
	
	
	14

	
	
	
	
	
	
	
	


表2.3  YT-RGU系列回馈装置机械参数表

注：YT矿山系列回馈装置系外置电抗器结构，使用时需外接电抗器，其外置电抗器接线图为图2.5和图3.3。外置电抗器必须严格按相序连接，相序连接错误会损坏回馈装置，甚至有引起火灾的危险。
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图2.5 YT矿山外置两个电抗器回馈装置连接图

产品安装指南

3.1 主回路接线

3.1.1 主回路端子排列
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(图3.1) YT-RGU回馈装置端子排列

3.1.2 主回路接线方法 

[image: image13.png]3PH AC
380VEL B

D _p Ht
D B/AC-B & P+/DC (+)€

5 =
D

® c/ac-c N-/DC(-)€
—_— LY
E J I \
Fany Va )l\
A\ A\ A\ A\ 7 A\

e

—~—

D

VY

RE-P R(L1)

SE-P s(L2)

TP T(L3) T
=)
<

U(T1) §
v (12)4

W(T3)§

3PH AC
IR




(图3.3)YT-RGU系列回馈装置与变频器的连接
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(图3.4)YT-RGU外置一个电抗器回馈装置与变频器的连接
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(图3.5)YT-RGU外置一个电抗器回馈装置并联与变频器的连接

    YT-RGU系列回馈装置的主回路接线非常简洁，当该系列产品与变频器配合使用时，只需将回馈装置的直流输入端子“DC+”、“DC-”正确连接到变频器的直流母线的正负端子，将回馈装置的交流回馈输出端子“AC-A”、“AC-B”、“AC-C”连接到与变频器输入端相同的电源上即可。

外置一个电抗器回馈装置接线图如图3.4，两台并联连接接线图如图3.5。外置两个电抗器回馈装置接线图把图3.4和图3.5中一个电抗器的接法，换为图2.5的接法即可。

[image: image16.bmp]
YT(C)系列回馈装置系外置电抗器结构，使用时需外接电抗器。接线时电抗器的端子必须与回馈装置上的接线端子一一对应，如果顺序接错可能会导致回馈装置损坏甚至有引起火灾的危险！

[image: image17.bmp]
接线时，应注意回馈装置直流输入端子“DC+”、“DC-的极性，如果极性接反，可能会导致设备损坏甚至有引起火灾的危险。

[image: image18.bmp]
为了防止漏电对人体的伤害，应该将回馈装置的接地端子“PE”可靠接地。

[image: image19.bmp]
YT-RGU系列回馈装置会自动检测电网的相位并自动与电网同步工作，因此回馈装置的交流回馈输出端子“AC-A”、“AC-B”、“AC-C”与电网的连接是无极性要求的。

3.1.3变频器的直流母线端子的辨认

当YT-RGU系列回馈装置与变频器配合使用时，必须将回馈装置的直流输入端子“DC+”、“DC-正确连接到变频器的直流母线的正负端子。但许多时候，由于变频器与直流母线相关的主回路接线端子不只一个，这会给正确的辨认变频器的直流母线接线端子带来困难。下图是变频器通常会提供的一些接线端子。
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(图3.6) 常用的变频器主回路接线端子

图3.6中，与直流母线相关的有“P1”、“P2”、“P”、“B2”、“N”五个。其中，端子“N”是直流母线负极的接线端，比较容易辨别，接线时，这个端子应该与回馈装置的DC（-）相接。

“P1”、“P2”是外接直流电抗器的接线端，通常变频器在出厂时，因为没有外接直流电抗器，这两个端子是用一块短路铜排连接起来的。

“P”、“B2”是能耗制动电阻的外接端子，其中，“P”是直流母线的正极端子，“B2”则是内部能耗制动装置的输出端。接线时，回馈装置的DC+端子应该与图中的P端子相接。在大多数情况下，如果没有外接直流电抗器，将回馈装置的DC+端子连接到变频器的P1、P2端子也是可以的。

[image: image21.bmp]
由图中可以看出，当变频器内置能耗制动单元时，其“P”、“B2”是能耗制动电阻的外接端子，内部连接的是其能耗制动装置的输出端，因此，不能将回馈装置接到“P”、“B2”两端，而应该将回馈装置的DC-端接到变频器直流母线的负极“N”。

[image: image22.bmp]
由于变频器生产厂家和功率大小的不同，实际上所见的变频器所提供的端子数量可能会与图中所标示的不同。此时，应仔细阅读变频器的说明书，以正确找出变频器的直流母线端子。

[image: image23.bmp]
图中的外接直流电抗器端子“P1”、“P2”有时候也标作“+1”、“+2”。部分小功率变频器未提供外接直流电抗器的端子，端子“P2”和“P”也可能会合成一个统一的直流母线正极端子引出，通常，这个端子有时候也会标作“P+”、“+”等。变频器的直流母线负极接线端子有时也会标作“N-”、“-”等。请自行查阅实际的变频器说明书。

3.1.4与电梯控制柜连接时的接线

部分品牌的电梯其控制柜中变频器和其它控制部分是一个整体，没有明确的直流母线接线端子，此时，在与回馈装置连接时，应将回馈装置的直流输入端子“DC+”、“DC-”直接连接到其内部变频器储能电容的两端。由于380V电压下工作的变频器直流回路的储能电容通常需要两组串联来满足耐压的要求，因此，接线时应从其两只电容的对应两极引出。
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（图3.7）YT-RGU系列回馈装置与变频控制柜的连接

3.1.5主回路接线规格及电抗器配置

	规格型号
	电抗器配置
	电抗器外形(mm)
	接线图
	推荐线径

（mm）

	YT-RGU通用型回馈装置

	YT-RGU-4030N3
	内置标配
	——
	——
	6mm

	YT-RGU-4045N3
	
	
	
	8mm

	YT-RGU-4055N3
	
	
	
	10mm

	
	
	
	
	

	YTC连续回馈装置


表3.1主回路电抗器及接线规格

 对于380V等级需选用耐压为750伏的导线，660V等级应选择耐压1500伏的导线。

外置电抗器尺寸如下图(F1-F5)
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        图F1                  图F2
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[image: image28]
      图F3                      图F4

[image: image29.png]



                   图F5

3.2控制回路接线

本系列产品设有一个数字输入端子(DI)和一个数字输出端子(DO)或一组继电器输出。如图3.7.1和图3.7.2。
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（图3.7.1）YT-RGU外部数字接线端子
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（图3.7.2）YTC外部数字接线端子

数字输入端子DI功能可通过产品上所配的操作键盘进行设置。出厂默认状态是输入端子DI与公共端COM短接时允许回馈功能，开路时禁止回馈功能。通常情况下该端子可以通过一根短接线与公共端COM短接起来。有特殊要求时可以通过该端子与其它设备连接，以实现更复杂的功能。

在通用和电梯专用回馈产品上，如图3.7.1。数字输出端子DO功能可通过产品上所配的操作键盘进行设置。该端子为集电极开路输出。

在矿山提升和连续回馈产品上，如图3.7.2。数字输出端子RYA、RYB和RYC功能与通用和电梯专用回馈的DO功能相同，只不过此处是一组继电器输出，其中RYA为公共端，RYB为常闭，RYC为常开。触点容量为AC250V/3A，DC30V/1A。

660V电压等级的回馈装置上，有一个外部控制输入端子CN13，CN13的两个端子短接时，使能回馈功能，开路时禁止回馈功能。如图3.7.3

            [image: image32.png]



         （图3.7.3）外部数字接线端子           

3.3 产品安装

YT-RGU机型均应竖直安装在墙上或控制柜的背板上。由于回馈装置本身会产生热量，因此，用户在安装时一定要考虑通风、散热和人身安全，在回馈装置的周围应留有足够的空间，最小的通风空间是:上下100mm，左右30mm。

     [image: image33.jpg]
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(图3.8) 产品安装空间要求        (图3.9)多台安装示意图

若有多台回馈装置需要上下排列安装，则两台回馈装置之间的竖直距离至少是200mm，并应加上导流挡板以防止下方回馈装置所产生的热量对上方回馈装置的影响。安装方法如图3.9所示。

由于电梯专用回馈系列机型是立式柜体结构，因此在安装时不需要用螺丝固定，只要摆放在平整的水平地面上即可。回馈装置与墙或其它设备之间必须留有30mm以上的通风空间。

产品操作面板

4.1  LED操作面板的使用

为了用户使用方便，在产品面板上设置了操作面板。操作面板由状态指示区、数据显示区和按键操作区三个部分组成。

操作面板的布局如图1所示。

[image: image35.png]REFETX

i B TRX

ERREX





(图4.1) 操作面板布局示意图

4.2 指示灯说明

	指示灯
	作用说明

	PWR
	电源指示，此灯亮表示产品已接通电源。

	SET
	设置状态指示，此灯亮表示进入“参数设置”状态。

	ALM
	故障状态指示，此灯闪烁表示存在运行异常。

	FAU
	保险熔断指示，此灯亮时表示内部的熔断器烧断。

	PF
	工作指示，此灯闪烁时表示当前允许回馈工作，常亮时表示当前处于回馈工作状态。


操作面板上面的一排LED指示灯用于指示

表4.2 指示灯功能表
4.3 LED显示说明

键盘显示区上的四位LED数码管用于数据显示，根据当前显示状态的不同其显示的内容也不同。

在“运行监控”状态时，数码管显示的是当前所监控的参数号码或相应的参数内容；在“参数设置”状态时，数码管显示的是当前所选择的设置参数编号或其内容；而当“故障记录查看”状态时，数码管显示的则是当前或所记录的各次故障的信息。

大部分的监控或设置参数的内容是以十进制数字来表示的，个别以十六进制表示的数据在显示时，显示数码管最后一位的小数点会点亮。

当软件检测到有故障发生时，无论当前处于何种显示状态，“ALM”指示会点亮并以0.6S为周期闪烁。

4.4 按键功能说明
	按键
	按键功能

	SET/PARA
	用于在“运行监控”、“参数设置”、“故障记录查看”三种显示状态之间进行循环切换，持续按下2秒钟可以使显示状态复位到“运行监控”状态下。

	▲
	参数修改状态时增加参数值，按下不放时可以连续动作。

	▼
	参数修改状态时减小参数值，按下不放时可以连续动作。

	RD/WT
	参数设置显示状态时用以读取或保存设置参数。 
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	向前对参数进行翻页，持续按下时可以持续动作。
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	向后对参数进行翻页，持续按下时可以连续动作。

	STOP/RESET
	存在运行异常时可以在“故障记录查看”状态下按此键使装置复位并重新启动。

	SHIFT
	参数修改状态时用于改变当前编辑位。


表4.3按键功能表
4.5 常用键盘操作
	操作种类
	操作方法

	切换显示状态
	每按一次“SET/PARA”键，当前键盘的显示状态切换一次。

	切换监控项目
	在监控显示状态下按“[image: image38.png]


”或“[image: image39.png]


”键向前或向后翻页。

	读取监控项目
	在监控显示状态下按RD/WT键

	切换设置参数
	在参数设置显示状态下按“[image: image40.png]


”或“[image: image41.png]


”键向前或向后翻页。

	读取设置参数
	在参数设置显示状态下按RD/WT键。

	修改设置参数
	在参数设置显示状态下再次按下RD/WT键，所显示的相应参数的数据最后一位会闪烁，此时按下▲或▼键可以更改参数的值，按下SHIFT键时可以切换当前的闪烁编辑位，数据修改完成后再次按下RD/WT键可以保存所设置的参数。

	保存设置参数
	参数编辑状态下按下RD/WT键。

	切换故障记录
	在故障记录显示状态下按UP或DOWN键向前或向后翻页。


产品参数设置

	监控编号
	单位
	监控内容

	d00
	V(DC)
	显示回馈单元直流母线电压显示

	d01
	V(AC)
	显示回馈单元交流线电压显示

	d02
	℃
	显示回馈单元散热器温度

	d03
	Sec
	显示当前处于回馈状态或静止状态的持续时间

	d04
	Hour
	显示总的运行时间小时数，最后一位带小数点时表示显示结果需乘以10倍，最大显示60000小时

	d05
	Min:Sec
	显示总的通电时间分钟数和秒数，小数点两位表示分钟数，小数点后两位表示秒数

	d06
	Hour
	显示总的通电时间小时数，最后一位带小数点时表示显示结果需乘以10倍，最大显示60000小时

	d07 
	－
	内部数字端子状态，左起三段分别表示风扇、内部接触器、回馈使能控制的状态，右边两段分别表示　数字输出端子和数字输入端子的状态，显示条在下方表示相关功能处于关闭状态，在上方表示相应功能下在开通状态

	d08
	－
	显示内部的简易PLC控制状态，只在参数P003设置为2时有效


5.1 监控参数说明

表5.1 监控参数表
5.2 设置参数说明

	参数号码
	功能
	单位
	设置范围
	默认值

	P000
	额定工作电压
	V(AC)
	110~460
	380

	P001
	动作电压
	V(DC)
	600~680
	640/680

	P002
	最大回馈电流
	A
	15~100
	33

	P003
	回馈控制模式
	－
	0~2
	1

	P004
	控制参考电压
	V(DC)
	150~700
	620

	P005
	启动时间设置
	秒
	0.0~5.0
	0.5

	P006
	延迟时间设置
	秒
	1.0~20.0
	10.0

	P007
	数字输出功能
	－
	0~5
	1

	P008
	风扇控制模式
	－
	0~1
	1

	P009
	参数复位
	－
	0~1
	0

	P010
	保留
	－
	
	0


表5.2 功能参数说明

（*1）电梯专用型出厂默认值为640V，通用型出厂默认值为680V。

5.2.1 动作电压的设置

如果回馈装置的起始动作电压不能满足现场工作的需求，可以通过改变P001的设置值来改变动作电压。动作电压分为四档可调，从620V~680V每档的间隔为20V。

5.2.2 回馈控制模式的设置

P003 = 0, 设置为电压控制回馈模式，回馈工作状态只受回馈装置输入直流电压的控制，只要输入直流电压超过回馈装置的动作电压，回馈装置即开始回馈工作，此时外部输入端口DI不起作用；

P003 = 1, 外部端子使能回馈模式，在此工作模式下，外部端子DI作为工作使能控制，只有外部端子DI与COM间通过外部的触点接通，回馈装置才能在输入电压超过动作电压时进入回馈状态。

P003 =2, 简易PLC控制功能，在此工作模式下，外部端子DI作为工作使能控制，只有外部端子DI与COM间通过外部的触点接通，回馈装置才能在输入电压超过动作电压时进入回馈状态。

5.2.3 数字端口DO或继电器输出设置

数字输出端口DO为一个开路集电极的输出端子，其最大通过电流的能力为0.1A，最大控制电压为24V。继电器输出是一组，一开一闭，触点容量为AC250V/3A，DC30V/1A。

P007 = 0，无作用；

P007 = 1，内部接触器闭合时有效；

P007 = 2，回馈使能时有效；

P007 = 3，回馈状态时有效；

P007 = 4，内部故障状态时有效；

P007 = 5，内部散热器温度超过预警温度60℃时有效；

5.2.4 风扇控制模式的设置
回馈装置内部的散热风扇可以通过参数P008来进行设置：

P008 = 0，通电后风扇一直运行；

P008 = 1，风扇的运行受温度控制，散热器温度超过42℃时风扇开始运转，低于38℃时风扇停止运转。

5.2.5 参数复位功能的设置

如果需要对回馈装置的各设置参数进行复位，可将参数P009设置为1，此时，回馈装置的参数设置将恢复到出厂状态。
产品维护和保养

6.1故障代码

在正常工作状态下程序检测到异常发生时，会自动跳转到故障显示状态，并在首条故障记录中显示当前所发生的异常故障类型。所显示的各故障代码含义如下：

	显示代码
	故障情况
	故障常数

	0. --
	无故障
	0

	0. OH
	过热
	1

	0. CC
	过流
	2

	0. OP
	DC 过压
	3

	0. UP
	DC 欠压
	4

	0. OA
	AC 过压
	5

	0. UA
	AC 欠压 
	6

	0. OL
	过载
	7

	0. SP
	缺相
	8

	0. UF
	频率过低
	9

	0. OF
	频率过高
	10

	0. EL
	其它故障
	255


表6.1 故障代码表

6.2 常见故障的排除

6.2.1  回馈装置不工作。

检查接线是否正确；

检查所选回馈装置与现场工作电压是否匹配；

检查参数P003设置与外部端子DI1接线是否正常。
6.2.2  制动时变频器过压保护。

检查所选回馈装置容量是否足够；

检查回馈装置的动作电压与变频器是否匹配。
6.2.3  回馈装置过热保护。

所选回馈装置容量太小，请重新核算选型；

回馈装置安装场所通风不好，导致工作时产生的热量无法发散。

质量保证

YT-RGU产品按照通用的国际标准设计。但是不排除在不同地区和国家可能使用不同的当地标准。
    本公司郑重承诺，自用户从我公司购买产品之日起，用户享有如下产品售后保修服务。
  1.产品自身质量实行三包（1个月内包退、3个月内包换、12个月内保修），终身维修。
  2.应用户要求，可派工程技术人员到现场指导安装调试

  3.应用户要求，可为用户进行厂内免费技术培训

  4.因公司产品出现质量问题或故障，自接到用户要求起，公司售后人员将在最短时间内赶到现场处理。  

    免责条款（下列情况不属于免费服务范围）：

  1.超过保修有效期的；

  2.未按产品使用说明书的要求使用、维护、保管而造成破坏的；

  3.自行拆卸造成损坏的；

  4.无有效保修凭证及有效发票的（能够证明该商品保修有效期内的除外）或擅自涂改保修凭证的；

  5.保修凭证上的相关信息与商品实物不相符合的；

  6.因不可抗拒因素造成损坏的。

  如果您所使用的我公司产品出现问题，请及时与本公司或相应的供货商联系。

附录

                    产品保修卡
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